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Eurofins Environ-Lab S.r.l

Via Don Bosco, 3

27014 Corteolona e Genzone (PV)

Partita lva e C.F. 02570940185

Tel:0382 969696
E-mail: info@environ-lab'it
Sito: www.environ-lab.it

LAB NO 1298 L

Membro degli Accordi di Mutuo
RiconGcimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recoqnition agreements

LIM. 1 LIM.2

É.rrviror l-ab

Rapporto di prova n': 2303993-001

ldentificazione: "SECAM - Samolaco (SO) - EER 190805"

Accettazione: 2303993

Data Prelievo: 16-mag-23

Data Arrivo Camp.: !7-mag-23 Data lnizio Prova: 18-mag-23

Data Rapp. Prova: 08-giu-23 Data Fine Prova: 08-giu'23

Tipologia Campione: Fango biologico

Luogo Prelievó: Alan 5,r.1. - lmp. Bascapè

Prelevatore: Prelevato a cura del personale di Alan S'r.1.

Mod.Campionam.: UN110802:2013*

iilililtilllililtillillilllillllilllillllillffi lllllillillilllil
*RDP0000185290*
Spettabile:
Alan S.r.l.
Località Ca' Bianca

27030 ZTNASCO (PV)

lnceÉezza di
misura

t.!- r'cÈr-,f

Prova U.M Metodo

Risultati delle Prove

Risultato

ACCREDIA a

unità pH UNI EN 10390:2022 6,86 t Q30
>5,5 <l I

pH

residuo secco a 105"C o/o tq CNR IRSA 2 O 64 Vol 2 lgS4Notiziario 16,9 t 2,3
rRsA 2 2008

residuo a 600' C o/o lq CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1g84/Notilario
tRsA 2 2008

4,0 t 0,5

da calcolo 76,3 > <65
' rapporto SSV/SST

DIVAPRA IPLA ARPA C6.1 Coll.
Ambiente 6:1998

37,8 >10 >20* carbonio organico

* azoto totale o/o ss DVePRn lPtn ARPA C7.3 Coll.
Ambiente 6:1998

&9

UNI EN ISO 54321:2021 Met A1 + UNI
EN 16170:2016

5,9 Lnn <20
arsentco rng/kg ss

> 1,0 > 1,5

UNI EN ISO 54321:2021 MetAl + UNI
EN 16170:2016

<1 <2
berillio mg/kg ss

UNI EN ISO 54321:2021 Met A1 + UNI
EN 16170:2016

< 0,65 s22 <20
cadmio rng/kg ss

mg/kg sscromo UNI EN ISO 54321:2021 Met A1 + UNI
EN 16170:2016

1ts t 4,8 < 900 < 200

rng/kg ss CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986 <05 <2
cromo esavalente

oó ss UNI EN ISO 5,1321:2021 MetAl + UNI
EN 16170:2016

7,3 x0,2 > 0,4
fosforo totale

* fosforo come P2O5 7o ss da calcolo 3,02

mg/kg ss UNI EN ISO 54Í|21:2021 MetAl + UNI
EN 16170:2016

< 1,3 <ll sl0mercurio

(*) = Le prove ed eventuali attività (compreso il campionamento) così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia'

> I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura'

subappaltate.
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Eurofins Environ-Lab S.r.l

Via Don Bosco, 3

27014 Corteolona e Genzone (PV)

Partita lva e C.F.02570940185

Tel:0382 969696

E-mail: info@environ-lab.it
Sito: www.environ-lab.it

uB No 1298 L

t
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Membrc degli Accordi di Mutuo
Rìconoscìmento EA, IAF e ILAc

Segue Rapporto di prova n": 2303993-001

lncertezza di
Risultato misura

signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recqnition Agreements

LIM. 1 LIM.2
Prova u.M Metodo

ACCREDIA
tr, . rfi, .ri,r{\- \

nichel rng/kg ss UNI EN ISO 54321:2021 Met A1 + UNI

EN 16170:2016
\0,9 x4,8 s 330 S 300

UNI EN ISO 54321:2021 Met A1 + UNI

EN 16170:2016
34 115 < 900 I 750

piombo rng/kg ss

t potassio totale %ss CNR |RSA 10 O 64 Vot 3 1983 + APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

o,24 t O10

UNI EN ISO 54321:2021 Met A1 + UNI

EN 16170:2016

<10
selenio rng/kg ss 4,28

mg/kg ss UNI EN ISO 54Íì21:2021 Met A1 + UNI

EN 16170:2016
272 +$ r 1200 s 1000

rame

UNI EN ISO 54321:2021 Met A1 + UNI
EN 16170:2016

451 t68 s 3000 s 2500
zlnco rng/kg ss

' D.H. Grado di umificazione o/o DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248
2111011999 MetVlll.l

28,5 + 11,1

ldrocarburi policiclici aromatici
(rPA):

UNI EN 15527:2008

* sommatoria IPA come da D.L.vo
15212006

mg/kg ss da calcolo < 0,5
<ó

<6* sommatoria IPA come da DGR rng/kg ss

6665 14105/19 Regione Lombardia

da calcolo o,7

acenaftene mg/kgss UNI EN 15527:2008 < 0,1

acenaftilene

antracene

mg/kg ss UNI EN 15527:2008 <01

mg/kg ss UNI EN 15527:2008 <01

benzo(a)antracene rng/kg ss UNI EN 15527:2008 <01

benzo(a)pirene mdkg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

benzo(b+j)fluorantene mg/kg ss UNI EN 15527:2008 <01

benzo(e)pirene mg/kgss UNI EN 15527:2008 <01

benzo(g,h,i)Perilene rng/kg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

benzo(k)fluorantene

crisene

mg/kg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

mg/kg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

dibenzo(a,e)Pirene mg/kg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

dibenzo(a, h)antracene mg/kg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

dibenzo(a,i)pirene rng/kg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss UNI EN 15527:2008 <01

fenantrene mg/kg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

(*) = Le prove ed eventuali attività (compreso il campionamento) così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia.

> I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuofi limite, senza tener conto dell'incertezza di misufa'

subappaltate.

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente Pagina 2 di 7
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Eurofins Environ-Lab S.r.l

Via Don Bosco, 3

27014 Corteolona e Genzone (PV)

Partita lva e C.F.02570940185

Tel: 0382 969696

E-mail: info@environ-lab'it
Sito: www.environ-lab.it

I AB NO 1298 L

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Plembrc degli Accordi di Mutuo
Riconoscamento EA, IAF e IUC

ACCREDIA a

Segue Rapporto di prova n": 2303993-001

U.M Metodo

lncertezza di
Risultato misura LIM. 1 LIM.2

Prova

fluorantene rng,/kg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

fluorene rngÀg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

indeno( 1,2,3-cd)pirene mg/kg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

naftalene

perilene

mg/kg ss

mg/kg ss

UNI EN 15527:2008

uNr eN ìsszz,zooe

<01

< 0,1

prrene rng/kg ss UNI EN 15527:2008 < 0,1

* Policlorobifenili (PCB):

PCB-18 mg/kg ss UNI EN 17322:2020 <01

PCB-28 rng/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

PCB-31 mg/kg ss UNI EN 17322:2020 <01

PCB-44 rng,&g ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

PCB-52 mg/kgss UNI ÉN 17322:2020 <01

PCB-77 rng/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

PCB-81 mg/kg ss UNI EN '17322:2020 <01

PCB-95 rng/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

PCB-99 mg/kg ss UNI EN 17322:2020 <01

PCB-101 mg/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

PCB-105 mg/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

PCB-1 10 mg/kg ss UNI EN 17322:2020 <o,1

PCB-1 14 mg/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

PCB-1 18 mg/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

PCB-123 mg/kg ss UNI EN 17322:2020 <01

PCB-126

PCB-128

mg/kg ss

mg/kg ss

UNI EN 17322:2020

Uf.tt en tZaZZ'ZOZO

<o1

<01

PCB-138

Éce-t+o

rng/kg ss

.eikg s

UNI EN 17322:2020 < 0,1

UNI EN 17322:2020 <01

PCB-149 rng/kg ss UNI EN 17322:2020 <01

PCB-151

PCB-'t53

mg/kg ss UNI EN 17322:2020

rng/kg ss UNI EN 17322:2020

< 0,1

< 0,1

(*) = Le prove ed eventuali attività (compreso il campionamento) così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia.

>lpafametricontfaddistintida|simboloalatosonofuorilimite,senzatenercontodell'incertezzadimisura.

subappaltate.
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Eurofins Environ-Lab S.r.l

Via Don Bosco, 3
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Partita lva e C.F.02570940185

Tel:0382 969696
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UB NÓ 1298 L

Membrc degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e IUC

Signatory of ÉA, IAF and ILAC Mutual
Recoqnition Agreements

+s-9s^F"-D,^,n \

Segue Rapporto di prova n': 2303993'001

U.M Metodo

lncertezza di
Risultato misura LIM. 1 LIM.2

Prova

PCB-156 rng/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

PCB-157 mg/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

rng/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1
PCB-167

rng/kg ss

rng&g ss

UNI EN 17322:2020 < 0,1PCB-169

PCB-170 UNI EN '17322:2020 < 0,1

PCB-177 rng/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

mg/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1
PCB-180

mg/kg ss

mg/kg ss

UNI EN 17322:2020 <01

< 0,1

PCB-183

PCB-1 87 UNI EN 17322:2020

PCB-189 mg/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

PC8-203 rng,&g ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

PC8-209 rng/kg ss UNI EN 17322:2020 < 0,1

sommatoria policlorobifenili (PCB)

bis (2-etilesil)ftalato (DEHP)

UNI EN 17322:2020rng/kg ss

rng/kg ss

< 0,1

8,4 + 1,9

< 0,8

< 100
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 20'18

rng/kg ss UNI EN ISO 22155:2016 28
< 100

* toluene

* idrocarburi C10-C40 mg&C UNI EN 14039:2005 400 l 130 Íl 000(#)

AOX (Adsorbable Organ Halides)

rng/kg ss EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1
lindano

endosulfan (somma isomeri) rng/kg ss EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,2

+ tricloroetilene mg/kg ss UNI EN ISO 22155:2016 < 0,1

* tetracloroetilene rng/kg ss UNI EN ISO 22155:2016 < 0,1

mg/kg ss UNI EN ISO 22155:2016 < 0,1* clorobenzene

mg/kg ss

mg,&g ss

UNI EN ISO 22155:2016 < 0,1* 1,2-diclorobenzene

' 1,3-diclorobenzene UNI EN ISO 22155:2016 < 0,1

mg/kg ss

mg/kg ss

UNI EN ISO 22155:2016 < 0,1+ 1,4-diclorobenzene

* 1,2,4-triclorobenzene UNI EN ISO 22155:2016 < 0,1

1,2,4,s{etraclorobenzene rng/kg ss EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1

pentaclorobenzene

àsaclorobenzene

rng/kg ss

rng/kg ss

EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

EPA 3550c 2007 + EPA 8270E 2018

<01

< 0,1

(*) = Le prove ed eventuali attività (compreso il campionamento) così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia'

>lparametficontraddistintidalsimboloalatosonofuofilimite,senzatenercontodell'incertezzadimisura.

subappaltate.
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E-mail: info@environ-lab.it
Sito: www.environ-lab'it

uB Nc 1298 L

frtmbre degll A@rdl dl Mutuo
RlconÉlrento EA, IAF e ILAC

Slgnatort of E'A, IAF ard ILAC l.lutual
Recognltim Ageftnts

Environ-Lab
t

Enfro.Érót

Segue Rapporto di prova n': 2303993-001

Metodo
lncertezza dl

Risultato misura LIM. 1 LIM.2
Prova U.M

ACCREDIA

* AOX (sommatoria) mdkg ss da calcolo < 0,65 < 500

MPN/g ss CNR IRSA 3 Q 64 Vol I 19fX! 8900 < 10000I Coliformi fecali

* lndice di germinazione lg 30 % % UNI 10780:1998 ApP. K <10 > >60

(") = Le prove ed eventuali attivita (compreso il campionamento) così contfassegnate, non sono Accreditate da Accredia.

> I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.

subappaltate.

Documento firmato diSitalmente al sensi della normativa vigente Pagina 5 di 7



i$ eu rofi ns
f,,1,,,.l',-r- lafi

Eurofins Environ-Lab S.r.l

Via Don Bosco, 3

27014 Corteolona e Genzone (PV)

Partita lva e C.F.02570940185
Tel:0382 969696

E-mail: info@environ-lab.it
Sito: www.environ-iab.it

LAB N" 1298 L

Membrc degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e luC

Sìgnatory of EA. IAF and ILAC Mutual
Recognftion Agreements

:fi ii'^-:,:

Segue Rapporto di prova n": 2303993'001

lncertezza di
Risultato misura LIM. 1 LIM.2

Prova U.M Metodo

ACCREDIA
^r''i 

tt r:ai'{'|rl
1

Riferimenti Valore Limite

LlM. 1 Valore limite previsto dalla Tab. 5.1 della DGR Regione Lombardia n. X/2031de| 01/07/2014, îelaliva alle concentrazioni massime

ammissibili per I'accettabilità in impianto

LlM. 2 Limite previsto dalla Tab.5.2 della DGR Reg Lombardia n.X/2O31delOU07lI4es.m.i nell'ultima versione approvata della Tab A del Dec'

Reg. Lornbardia n.6665 del 14/05/19, recepimcnto della L. 130 e D.Lgs 99/92, per il fango idoneo a recupero agronomico

U.M. = Unità di misura

ss = sostanza secca, ove non espressamente indicato il risultato s'intende espresso sulla sostanza "Tal quale"

ll limite espresso sul parametro rapporto SSV/SST non è applicabile nel caso di utilizzo diretto in conto proprio dei fanghi'

SSV= sostanza secca volatile
SST= sostanza secca totale

ll valore relativo al parametro "policlorobifenili (PCB)" si riferisce alla somma dei seguenti congeneri: PCB18, PCB28, PC831, PCB44,PCB52' PCB77' PCB81'

pcB95, pCB99, pCB101, pCB105, pCB110, pcB114, pcB118, PCB123, PCB126, PCB128, PCB138, PCB146, PCB149, PCB151' PCB153' PCB156' PCB157'

pcB167,PCB169,PCAfiO,PCB777,PCB180,PCB183,PCB187,PCB189,PC8203,PCB209'

La somma è stata calcolata adottando il criterio "Lower Bound"; il limite di quantificazione riportato "LOQ" si riferisce al composto meno sensibile'

(#) = il valore riportato si riferisce al limite integrato dall'art.41 della Legge t6lIl/ZOt8 n'130 per il parametro "idrocarburi C10-C40' e,"si intende

comunque rispettoto se Io ricerco dei morker di concerogenicità lornisiivolori int'eriori o quelti definiti oi sensi dello noto L, contenuto nell'ollegoto vl del

Regolomento (CE) n. 1272/2008 del porlomento Europeo e det òonsigtio, del 76 dicembre 2008, richidmoto nello decisione 955/2014/uE dello commissione

del 76 dicembre 2008, come specificoto nel parere dett'tstituto Superiore di Sonitò protocolto n. 36565 del 5 tuglio 2006 e successive modifiche e

integrazioni."

ove non espressamente indicato, la sommatoria è stata calcolata con il criterio "Medium Bound": nel caso in cui tutti i componenti risultino essere inferiori

al Loe la sommatoria sarà inferiore alla semisomma degli Loe; nel caso in cui ci siano componenti rilevabili la cui somma sia inferiore alla semisomma degli

LOe, la sommatoria indicata sarà uguale alla semisomma degli LOQ; nel caso in cui la sommatoria dei componenti sia maggiore alla semisomma degli LOQ'

la sommatoria sarà la somma deivalori quantificati.

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall'autorizzazione descritto nell'intestazione del Rapporto di Prova alla voce

f incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo

legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato. ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite inferiore

o superiore).
ll recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero

valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l'80% e il 12O%'

I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione'

da chi ha effettuato il campionamento.

I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento

senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.

Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data,

il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l'identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali

all'atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità'

ll laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.

Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.

Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all'arrivo in laboratorio,

sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura.

Le informazioni riguardanti l,identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il

(*) = Le prove ed eventuali attività (compreso il campionamento) così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia'

> I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.

subappaltate.
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Eurofins Environ-Lab 5.r.1

Via Don Bosco,3
27014 Corteolona e Genzone (PV)
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Environ"Lat)

Segue Rapporto di prova n': 2303993'001

Prova Metodo

lncertezza di
Risultato misura LIM. 1 LIM.2

campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità'

ll campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice

non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www'envirolabsrl'it

ll Chimico Responsablle del Laboratorio

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisicidi Pavia n'362A

FINE RAPPORTO DIPROVA

(*) = Le prove ed eventuali attività (compreso il campionamento) così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia'

> I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza tener conto dell'incertezza di misura.

subappaltate.

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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